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تاد؛ نشانه‌ای از وحشت صهیونیست‌ها
سامانه پدافند موشکی تاد چیز جدیدی نیست و پیش از این هم در سرزمین‌های اشغالی فعال بوده است

اپتیموس قلابی بود
در رویداد معرفی خودروهای جدید تســا حضــور پر‌رنگ روبات‌هــای اپتیموس جلب توجه می‌کــرد اما اکنون 
مشخص شده این ابزارها خودکار نبودند و با کمک انسان و هوش مصنوعی فعالیت می‌کردند. هنگام تماشای 
ویدئوها نیز خودکار‌نبودن روبات‌ها مشخص است و اپراتورهای انسانی از راه دور به روبات‌ها کمک می‌کردند.

100هزار دستیار هوش مصنوعی در انویدیا
جنســن هوانگ، مدیرعامل انویدیا: »امیدوارم انویدیا روزی به شرکتی با 50هزار کارمند و 100میلیون دستیار 
هوش مصنوعی در تمامی گروه‌ها تبدیل شود.« جنسن هوانگ پیش‌ازاین نیز گفته بود بشر به هوش مصنوعی 

بیشتر و پیشرفته‌تر نیاز دارد، زیرا فقط هوش مصنوعی می‌تواند حریف همنوع خودش شود.

صفحه‌آرا: علی حسنی

فضا

فناوری اطلاعات

فرود تاریخی تقویت‌کننده استارشیپ

روبات‌ها به برنامه‌های فضایی ایلان ماســک هم نفوذ کردند. 
پنجمین پرواز آزمایشی موشک استارشیپ متعلق به شرکت 
اسپیس ایکس به مالکیت ایلان ماسک با موفقیت به پایان رسید 
و البته یک اتفاق تاریخی را هم رقم زد. تقویت‌کننده مرحله اول 
این موشک برای نخستین بار با اســتفاده از بازوهای مکانیکی 
غول‌پیکر به ســکوی پرتاب تگزاس بازگشت و به یک شاهکار 
مهندسی جدید دیگر در تلاش این شرکت برای ساخت وسیله 

نقلیه قابل استفاده مجدد در مریخ و ‌ماه معرفی شد.
به گزارش رویترز، تقویت‌کننده مرحله اول موشک با نام سوپر 
هوی »Super Heavy« از تاسیســات پرتاب اسپیس ایکس 
در بوکا شــیکا واقع در تگزاس بلند شــد و مرحله دوم موشک 
استارشیپ را قبل از جدا شدن در ارتفاع تقریبا 70کیلومتری 
به سمت فضا فرستاد. جسورانه‌ترین بخش این پرتاب آزمایشی، 
شروع بازگشت بوستر به زمین با کمک بازوهای روباتیک بود. 
این در حالی است که ماســک قبلا گفته بود احتمال موفقیت 
این فناوری، 50درصد اســت. برای فرود موفق و اســتثنایی، 
تقویت‌کننده Super Heavy ســه موتور از 33موتور رپتور 
خود را دوباره روشــن کرد تا فرود سریع خود را به محل پرتاب 
اسپیس ایکس کاهش دهد و سکو و برجی را که از آن پرتاب شده 
بود هدف قرار دهد. ســوپرهوی با غرش موتورهایش، از ارتفاع 
71متری به بازوهای محصور برج پرتاب افتاد و با میله‌های ریز 
و بیرون زده زیر چهار باله رو به جلو که برای هدایتش به سمت 
هوا استفاده شده بود، در جای خود قرار گرفت. پس از این اتفاق، 

ماسک در پلتفرم ایکس نوشت: برج، موشک را گرفت.« 
روش جدید فرود و گرفتن مرحله بوستر موشک، آخرین پیشرفت 
در توسعه فضایی اسپیس ایکس است که با هدف وسایل نقلیه 
فضایی قابل استفاده مجدد برای ارسال محموله‌های بیشتری به 
مدار، انتقال انسان به‌ ماه برای ناسا و در نهایت رسیدن به مریخ 

فعالیت می‌کند.

تهدیدی برای رمزها
محققان دانشگاه شانگهای چین ادعا می‌کنند از کامپیوتری 
کوانتومی برای شکســتن الگوریتم‌های رمزنگاری استفاده 
کرده‌اند. آنها می‌گویند نخســتین بار است که یک کامپیوتر 
کوانتومی تهدیدی واقعی و اساسی برای رمزنگاری‌های مرسوم 
ایجاد می‌کند. با این ‌حال محدودیت‌های متعدد فعلی همچنان 
مانع از هک کامل می‌شــود. محققان از کامپیوتر کوانتومی 
تولید شــرکت D-Wave Systems   کانادا برای شکستن 
الگوریتم‌های رمزنگاری از سیستم کوانتومی استفاده کردند. 
 Present، Gift-64 محققان در تحقیقات خود الگوریتم‌های
و Rectangle را هــدف قرار دادند. ایــن الگوریتم‌ها پایه و 
اساس ساختار شبکه جانشینی جایگشت )SPN(  و استاندارد 
رمزنگاری پیشرفته )AES( هستند و به‌طور گسترده از آنها 

برای رمزنگاری کیف ‌پول‌ها استفاده می‌شود.

20شرکت ایرانی در جیتکس 2024
نمایشگاه جیتکس 2024، بزرگ‌ترین رویداد فناوری 

اطلاعات دنیا روز گذشته در دوبی آغاز شد. در کنار 180کشور 
حاضر در این رویداد بزرگ، 20شرکت دانش‌بنیان ایرانی در 
پاویون ایران که با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا 

شده است، به ارائه و معرفی محصولات و توانمندی‌های خود 
در حوزه فناوری اطلاعات خواهند پرداخت. بیش از 4دهه 
است که این رویداد دروازه اصلی برای همکاری سازندگان 

فناوری، سرمایه گذاران و علاقه مندان بوده است.

عکس‌نوشت

اینفوگرافیک

رونمایی از جدیدترین پهپاد ترکیه
 ســومین عضــو از خانــواده پهپادهــای آنــکا بــا نــام 
آنکا-Anka-3(3( به‌عنــوان نخســتین هواپیمای بدون 
سرنشین بدون ســکان عمودی ترکیه یا همان بال‌دیس در 
رویداد فناوری و هوانوردی ترکیه به نام تکنوفسِت به نمایش 
گذاشته شد. آنکا-3 توسط صنایع هوافضای ترکیه توسعه 

داده شده است.
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افقی:
1- درخور و شایسته - دسر 

فرانسوی پرطرفدار
2- کنترل دقیــق - پیوند -  

عریضه‌نویس
3- ســاعت قدیمی - پرتابه 
جنگی - از قالب‌های مرسوم 

موسیقی دستگاهی ایران
4- ســنگری در دشت‌های 
فاقد موانــع طبیعی - نوعی 

بلوز زنانه - بله آلمانی
5- دوره هزارساله - از درجات 

نیروی دریایی
6- فلز ســرخ - نوعی سالاد 

-  نیم‌گرم
7- همســایه عراق و سوریه 

- دهم‌ ماه محرم - چند رأی
8- چهارمین حرف یونانی - 
اقامتگاه مسافر – قناعت‌پیشه
9- پابند - تختــه مصنوعی 

- نوزاد
10- غرور و خودســتایی - 

دست‌ها - برادر عرب
11- دانشــگاهی معتبر در 

آمریکا - نشت کردن
12- دســت‌نخورده - پشت 
سر هم - برکنار شده از مقام 

و قدرت
13- عجله و تندی - معادل 

فارسی آباژور - شخص
14- مأیوس - برکت ســفره 

- سامانه‌ای در سیستم بانکی 
برای انتقال پول

15- تکوانـــــــدوکار 80+ 
کیلوگرم ایرانی و برنده مدال 
طلای المپیک 2024پاریس 

- آراستن
  

عمودی:
1- راسو - مجموعه داستانی 

نوشته احمد محمود
2- تابلویی زیبا اثر ادوار مانه، 
نقاش فرانســوی - برودت - 

هنرپیشه مرد
3- تخت سلطنت - معشوق 

- بی‌سواد
4- چاشنی غذایی - استواری 
در اندیشه و اراده - مهم‌ترین 

ابزار موردنیاز عکاسی
5- بیش از حد آرام - ســوره 

ششم قرآن - دست شکسته!
6- کاشته شده - دوستان

7- نوعی پارچه لطیف - سر و 
صدا - داخلی

8- آدم ماشینی - اختاپوس 
- عقیده و مسلک

9- رانده‌شــده - زادگاه - از 
یک پدر و مادر

10- سیاهی لشکر سینمایی 
- به حد مطلوب نرسیده

11- اصل هــر چیز - منطقه 
خوش آب و هوای تابستانی 

- شــبکه موقت آهنی برای کار در 
ارتفاع

12- دورو - یــون منفــی - حرص 
و طمع

13- آهــارزده - فیلمی ســاخته 
داریوش مهرجویی - تعجب

14- جمع مزیت - زیبا و دلفریب - 
جلا‌دهنده کفش

15- ماکارونی ورقه‌ای - ســرمای 
شدید و سخت در زمستان

تمرحکتههدنسیون
ویکنوراویدارا
نکاماهباشموان
رابجشراعوکرو
وهایهندراشفا

خالابطنارمیض
بلککالماوکاله
یتشگزبسرسشرام
راکشاکیاورولا

رکونسامیسبلی
بیداهرفیلدمه

دانتایاتناتک
یهبومملقریلوم
هجوتملیدنمیکی
یراکیرسملیفهلت 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يك‌بار جدول‌اعداد | 4878
ديده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

سخت

837519642
914826573
652374918
526493781
483761259
791258364
369145827
245987136
178632495

متوسط
2     7 9 6  
  6   8 7   
1   2    4  
 3 5       
7        4
      1 8  
 1    4   6
  9 8   2   
 5 2 1     7753298416

214376958
896451723
947825361
531649287
628713594
485132679
172964835
369587142

ساده

متوسط

243517968
596348721
178269345
935481672
781692534
624753189
317924856
469875213
852136497

سخت
  7  1     
   8      
 5 2    9 1  
     3 7 8  
4    6    9
 9 1 2      
 6 9    8 2  
     7    
    3  4   

ساده
 5      1  
  4 3  6 9   
 9 6    7 2  
9   8 2 5   1
         
6   7 1 3   4
 8 5    6 7  
  2 9  4 8   
 6      4  

  هزینه بالای تولیــد و نگهداری 
سامانه

  محدودیت در تعداد موشک‌های 
رهگیر قابل حمل توسط پرتاب‌گرها
  محدودیــت در عملکرد در برابر 
حملات همزمان از ســوی تعداد 

زیادی موشک
  ناتوانی در مقابل موشــک‌های 

هایپرسونیک

رادار تجهیزات کنترل و باتری پرتاب‌گر

مراحل عملکرد سامانه تاد

شناسایی و ردیابی
 AN/TPY-2 رادار
موشک بالستیک 

ورودی را شناسایی و 
ردیابی می‌کند.

محاسبه مسیر
واحد کنترل، مسیر حرکت 
موشک بالستیک و بهترین 

زمان برای رهگیری را 
محاسبه می‌کند.

پرتاب موشک رهگیر
پس از محاسبه 

مسیر، موشک رهگیر 
از پرتاب‌گر شلیک 

می‌شود.

اصابت به هدف
موشک رهگیر با دقت بالا به 

موشک بالستیک برخورد 
و آن را با انرژی جنبشی 

منهدم می‌کند.

اجزای سامانه تاد
 موش‌کهای رهگیر: موشک‌ها 
بدون داشــتن کلاهــک انفجاری 
طراحی شده‌اند و از انرژی جنبشی 
برای نابودی موشک‌های بالستیک 
استفاده می‌کنند. این ویژگی باعث 
می‌شود که انفجار حاصل از برخورد 
به حداقل برسد و خطر انفجار ثانویه 

یا آسیب جانبی کاهش یابد.
  رادار AN/TPY-2: ایــن رادار 
قدرتمند به‌عنوان قلــب تاد عمل 
می‌کند و برای شناســایی، ردیابی 
و هدایــت موشــک‌های رهگیر به 
سمت موشک‌های بالستیک ورودی 
 AN/TPY-2 استفاده می‌شود. رادار
توانایی شناسایی اهداف با برد بسیار 

بالا و دقت بالا را دارد.
  واحــد کنتــرل آتــش و 
فرماندهی: این واحد به اپراتورها 
اجــازه می‌دهد تــا تهدیــدات را 
شناســایی و عملیــات رهگیری و 
انهدام را هماهنگ کنند. این بخش 
با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته 
محاســبه می‌کند که چه زمانی و 
چگونــه باید موشــک‌های رهگیر 

پرتاب شوند.
 پرتاب‌گرهــا: پرتاب‌گرهای 
متحرک سامانه تاد قابلیت حمل، 
اســتقرار و پرتاب سریع موشک‌ها 
را دارند. هــر پرتاب‌گــر می‌تواند 

تا8موشک رهگیر حمل کند.

ویژگی‌های فنی

نواقص

برد رهگیری 

۲۰۰کیلومتر
ارتفاع رهگیری 

بین ۴۰ تا ۱۵۰کیلومتر

سرعت موشک‌های رهگیر

حدود 10,000
کیلومتر بر ساعت

چرا تاد؟
س  سا ا بر خــــی 1 بــر

اطلاعــات غیررســمی، 
بخشــی از ســامانه‌های 
پدافندی پیــکان )آرو( در 
عملیات وعده صادق-2مورد 

اصابت موشــک هایپرسونیک 
فتاح قرار گرفته و منهدم شــده 
اســت. رژیم صهیونیستی برای 
پرکردن جای خالــی پیکان از 
آمریکا درخواست کمک کرده و 
پنتاگــون هم برای‌شــان یک 

سامانه تاد ارسال کرده است.
صهیونیست‌ها همانگونه  که گفته‌شد، سامانه تاد 2
هم داشته‌اند و اســتفاده از آن 

برای نخستین بار نخواهد بود.
تغییرات تاکتیکی ایران  در استفاده از تجهیزات 3
در  پیشــرفته‌تر  به‌مراتــب 
پاســـــخ‌های‌ بعـــــــدی، 
صهیونیست‌ها را به فکر تقویت 
بیشتر پدافند خود انداخته است؛ 
همانگونه کــه در عملیات وعده 
کــه  دریافتنــد   2 صــادق-
موشک‌های پیشرفته‌تر می‌تواند 

چه بلایی بر سرشان بیاورد.

چند روز پیش، پنتاگون در بیانیه‌ای 
رســمی اعلام کرد که به دستور جو 
بایدن، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا 
مجوز اســتقرار یک »پدافند هوایی 
 )THAAD( »مرحله پایانی ارتفاع بالا
و کادر مربوطه از پرسنل نظامی ایالات 
متحده را در ســرزمین‌های اشغالی 
صادر کرده اســت. در بیانیه وزارت 
دفاع آمریکا بــه تقویت دفاع هوایی 
رژیم صهیونیســتی پس از »حملات 
بی‌سابقه ایران« در ۱۳ آوریل و مجدداً 
در یکم اکتبر اشاره شده است. البته 
این نخستین باری نیست که ایالات 
متحده یک ســامانه THAAD را در 
اختیار صهیونیست‌ها قرار داده است. 
ایالات متحده در سال۲۰۱۹ هم یکی 
از همین ســامانه‌ها را برای تمرین و 
اجرای مانور دفاع هوایی یکپارچه به 
سرزمین‌های اشغالی گسیل داشته 
بود، اما پس از استقرار در پایگاه هوایی 
نواتیم در جریان رزمایش مذکور، این 
سامانه سرانجام به مکانی نامعلوم در 
صحرای نگب در جنوب اسرائیل منتقل 
شد. همچنین سیستم رادار باند X که 
بخشی از سامانه THAAD محسوب 
می‌شود هم از سال۲۰۰۸ در این پایگاه 

مستقر بوده است.

سیستم دفاع موشکی تاد
یک ســامانه مدرن دفاع موشــکی در 
جهان است که توســط ایالات متحده 
آمریکا بــرای مقابله با موشــک‌های 
بالستیک طراحی شــده است. توسعه 
این سیستم دفاع موشکی به دهه۱۹۸۰ 
بازمی‌گردد. نخســتین تســت‌های 

عملیاتی این سامانه در دهه۱۹۹۰ 
انجام شــد، اما تا اوایل دهه 

۲۰۰۰ سامانه به‌طور کامل 
توسعه نیافته بود.

ساسان شادمانگزارش
روزنامه‌نگار

Terminal High Altitude Area Defense

سقف 
پرواز
12200

متر

وزن هنگام 
برخاست
6500
کیلوگرم

میزان حمل 
تسلیحات
1200
کیلوگرم

تداوم 
پروازی
10

ساعت

فیلم گزارش را  
با اسكن این كد 

ببینید.


